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WATER SAVING SYSTEM
AZ ORSZEM!

Villamos energiaszolgaltatast nélkiiloz6, extrém lizemi koriilmények mellett
miikodo, tomegaram-minimumot méroé és tavado elektronikus vizmennyiség

mérorendszer, ivovizhalozatok vizveszteségének csokkentésére
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A fold édesvizkészlete véges

Az emberiség alapvetd érdeke, hogy az elkovetkez6
évtizedekben megallitsa a fold természeti kincseinek
kirablasat, élhetd foldet hagyjon 6rokiil az utanunk jové
generacioknak.

Taldn a legfontosabb az édesvizkészlet megé6rzése,
hogy ne termeljink ki feleslegesen a mélyen
fekvd vizado rétegekbdl vizet, amelynek egy
része a kitermelést kovetéen a rendszereken
keresztiil, hal6ézati veszteség formajaban
egyszerUen elfolyik, megsemmisuil.

A viz kitermelése, tisztitasa, szdllitdsa, elosz-
tasa, majd a szennyezett viz Ujbdli tisztitasa és
visszajuttatasa a természetbe nem csupan
koltséges, hanem egyuttal roppant médon
kornyezetkarositd tevékenységis.

A szivattyuk fosszilis energidval mikodnek, a
vezetékrendszerek kiépitése jelentds karosanyag
kibocsatdassal jar,ami ugyancsakigaz a karbantartas
soran kényszerliségbdl felbontott utak, feldsott
terliletek feltarasa és rekultivacidja soran torténd
munkavégzés eseténis.

A ténylegesen elhasznalt ivéviz kitermelése és eljuttatdsa a
fogyasztokhoz akkor is jelentds karosanyag kibocsatassal jar, haa
szolgdltatok kiulonféle kornyezetkiméléd megoldasokkal
igyekeznek mérsékelniezt.

Alegdragdbb kincsiink, azivoviz pazarldsa és a kdrosanyag
kibocsatas mértéke jelentésen csokkenthetd, ha
megtessziik az elvarhato |épéseket, az elfolyd viz okozta
kornyezetikdrok mérséklésére.
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Kinek van erre energiaja?

Az ivéviz napjainkban elsésorban élelmiszeripari termék, amelynek kitermeléstél a fogyasztdig torténd
eljuttatasat szigorian szabalyozott technolégiai folyamatok szerint végzik a szolgaltatok

Az egyre mélyebben taldlhaté vizado rétegekbdl, mélyfurasu kutakon keresztiil szivattyuk segitségével termelik ki
a ,nyers” vizet a szolgaltatdk, amit aztdn szivattyuk és atemel6k segitségével, kiépitett vezetékhaldzatokon
keresztil juttatnak el a tisztitomUibe, az,ivovizgyarba”, ahol kiilonb6zé munkafazisokon at - fliggben a kitermelt viz
mindségétdl és esetleges szennyezddésétdl - lezajlik a tisztits, amijelentés anyagi és humaneréforras hozzdadott
értékkel bir.

Ezt kdvetben juttatjak el az immar ivoviz tisztasadgu és mindség vizet
az elosztérendszeren keresztiil magaslati tarolokba, ahonnét
ugyancsak jelentés hozzaadott értékkel (tarolas, karbantartas,
nyomasfokozds) jut el az ivéviz a gerincvezetékbe , ahonnét
ledgazasokkal, ugynevezett korzetmérékon keresztul jut a
fogyasztasikorzetekbe.

Ezeken a pontokon mérik az egyes teriletekre (korze-
tekbe, térségekbe, telepiilésekre) iranyitott vizmennyi-
ségét. Ezt kovetden az atfolyd vizlegkozelebbi mérési-
pontja, a fogyaszté méréberendezése, ami mar nem a
szolgdltatd altal Gzemi tevékenységként atfolyd viz,
hanem a fogyaszt6 altal elfogyasztott viz mennyi-

_ ségét méri.

' l"!.“l' T ; A haldzati veszteség a szolgaltatok altal becsilt érték,
it amely a halozati mérépontokon (kdrzetmérd) athalado

y viz mennyisége és az értékesitett, azaz a fogyasztok

vizméréjén mért vizmennyisége kozotti kiilonbség.

Nem nehéz elképzelni, hogy a kdrzetméré és a fogyasztd kozotti
szakaszon hany helyen torténhet folyamatos, vagy alkalomszer(

vizveszteség, cs6repedés, szivargas, vagy akar csétorés formajaban.

A cs6torés mar az a szintje a kdrokosoddasnak, amikor mas mtargyakban, nem csupdan a vizszolgaltaténal is kart

okozhatazelfolyé viz.

Elég arra gondolnunk, hogy utakat, vasutakat, mas mdtargyakat,
illetve term6foldeket rongalhat meg a hirtelen nagy mennyiségben
feltoré viz. Ezek helyredllitasais jelentds koltség.

Ezértkordntsem mindegy, hogya
kitermeléstdl a fogyasztoig
torténd eljuttatds sordn
avizmennyienergiat
(pénzt) emészt fel,
mivel annak kolt-
ségeit mindany-
nyiunknak kell
kifizetni.

Tényleg, kinek van
erre energiaja?



Mérjiunk veszteséget!

A zalaegerszegi ProComp Kft. altal fejlesztett tavfelligyeleti rendszer, a WSS (Water Saving System) megoldas a
tisztitott viz fébnyomascsébe kerlilésétdl az elosztdhalézaton keresztiil a fogyasztdhoz érkezése kozti allapotat
rogziti.

Tapasztaljuk és tudjuk, hogy a termelt és szolgaltatott vizmennyisége kozott eltérés, vizveszteség van.

A vizveszteség nagyobb részben csétorés, mérési veszteség, szivargas, vagyis halozati veszteség formdjaban
jelentkezik.

Napjainkban a vizszolgdltatéknal az un. ,okos mérés” leggyakoribb
megvaldsitott adatatviteli megoldasa, a ,webSCADA" folyamatiranyito
rendszer, amelyben a kézpont direkt médon lekérdezi a rendszerbe
telepitett elektromos arammal ellatott technoldgiai egységeket
(pl. nyomasfokozdk, viztornyok, viztarolok, atemeldk). és az
alkézponton keresztil kommunikal.

A kommunikaci6 URH csatorndn, kiépitett kabelrendszeren,

vagy GPRS-rendszeren kommunikal

velik.A webSCADA-t elsésorban e

folyamatiranyitasra fejlesz- '

tettékki.

A tisztitott, élelmiszer
min6ségu ivoviz ,elosz-
tasi” szakaszaban, amikor a
févezetékrdl villamos ener-

giat nélkllozé, sok esetben
extrém Uzemi korilmények
(csOp06gd viz, viz alatti tzem stb.)

kozott mikodé mechanikus mérési elvi

vizmennyiség mérékon keresztil keriil a kdrzetben 1évé fogyasztédkhoz a viz, a
tavfelligyelet nem megoldott. WSS tavfelligyelete erre ad megoldast, mivel

- villamos energia felhasznaldsa nélkiil, barhova — azaz extrém korllmények kozé is —
telepithetd,

- a kommunikator erés kultéri boritdsa megoévja az eszkozt a kilsé hatasok okozta karoktodl, igy
minimalis karbantartastigényel,

- folyamatosan méri az atfolyd viz mennyiségét és naponta egy alkalommal,
rovid széveges Uzenet (sms, loT) formdjaban 6sszefoglalé jelentést
kild akdzpontnaka napifogyasztas alakulasardl,

- alkalmazasa sordn az sms Gzenetbdl kinyert adathalmaz pontosan
megmutatja azokat a fogyasztasi anomalidkat, amelyek a vizsgalt
szakaszon bellil vizveszteségre utalnak.

- segitségével leszikithetd az a terilet, amelyiken belill az
esetleges csdtorést keresnikell,

- telepitése egyszer(, a rendszer a szolgaltaténal minimalis
informatikai fejlesztést igényel csupan hasznalataval jelentds
az elfolyd viz csékkentése, ezzel az ivovizkészlettel vald
gazdalkodas, a kdrnyezet megdvasa magasabb szintre
emelhetd a szolgaltaténal.




A megoldas, a WSS.

A WSS egy extrém korilmények kozott is mikéds, komplex
tavfellgyeleti rendszer, amely, kis fogyasztasu tomegtérfogat-
-minimumot is mér6é adatgydjtéje, a nap 24 drdjaban,
folyamatosan gy(jti az adatokat, a mérési ponton az ataramlé viz
mennyiségérol.

A WSS éranként rogziti, az adott 6rdban a vizfogyasztast és a
tomegtérfogat minimum értéket (adott drdban az egymdst
kévets két mennyiségi impulzus kézotti leghosszabbidét). A
tdmeg-aram minimum érték jellemzéje egy adott korzetnek,
amialegjobban jelzia halézat vizveszteségidllapotat.

A rogzitett fogyasztasi ada-

tokbdl naponta adatcso-

magot allit 6ssze, ami

tartalmazza utolsé 30

orara vonatkozéan 6réan-

kénti 6sszesitésben a mérén

atfolyt vizmennyiséget, a tomegtérfogat minimum értéket,
tovabba a mérédra azonositészamat és a felszerelését kdvetd
halmozott vizfogyasztasértékét.

Az igy kapott fogyasztasi adatokbdl a WSS naponta

adatcsomagot allit 6ssze.

Az adatgyl(jtéhoz vezeték nélkil kapcsolt kommunikécios
eszkéz minden éjszaka egy alkalommal 6sszesitett, kddolt
lzenetetkiild az izemeltetd diszpécserkdzpontjaba.
A halézatbdl az adatok az lizemeltetd szerverébe kerlilnek, ahol a
tarolt tobb napi (havi, éves ) adatokbol megadott idészakra
vonatkozd 6rds, vagy napi az ivovizhdlézatra jellemzd informécio
kinyerhetd.

A szerverhez kapcsolodo klienseken mindez megjelenithetd grafikus
és szoveges formaban:
- napi dramldsi adatok a kivalasztott kdrzetre vonatkozéan
a megadott idészakra napi 0sszegzett minimum
értékek és maximum értékek liter/perc-ben megadva
ésanapiaramlasi érték m3-ben megadva
- orankénti dramlasi adatok a kivalasztott korzetre
vonatkozéan a megadott id6szakra érankénti
térfogat-aram minimum értékek és maximum
értékek liter/perc-ben megadva
- térfogat-aram atlag értékek oranként, liter/perc-
benmegadva
- azonnali riasztéjelzés, ha cs6étorésre utald érték
detektalodik.

Természetesen tobbféle szoveges és grafikus beallitasi mod
lehetséges, példaul a napi értékek szdmszer( kiirdsa a grafikonon,
az Osszes grafikon megjelenités egy abran, illetve a napi, vagy
orankénti adatok tablazatos megjelenitése




Hogyan miikodik mindez a gyakorlatban?

A tesztlizemmod soran az Eszak-zalai Viz-és Csatornam( Zrt. m(ikddési teriiletén 6 db kdrzetmérd aknat
vélasztottunk ki, ahol az egyes méréhelyek az elektromos dramellatdst nélkiilozik és a vizmennyiség méréhelyekre
jellemzéek az extrém korilmények. A kivalasztott helyszinek az 6sszes lehetséges allapotot szimulaltak:

1. Zalakoppany telepulést mérd talajvizes akna

2. Pordefolde és Kanyavar telepiiléseketméré talajvizes vasbeton akna, Paka, Kossuth u. 1. szam el6tt

3. Forgalmas féutban elhelyezkedd, id6jarastél fliggden elarasztott, Zalabaksa telepiilést méréakna, a

86-0s szamu uton

4. 3 telepllést méré folyamatosan talajvizes akna, ahol altaldban a méré is viz alatt van, a 86-os szamu
féut mellett a kalocfai nyomasfokozé el 6tt.

. Kisbucsa teleplilést mérd szaraz vasbeton akna Nemessandorhazatelepiilés végén

6. Kissziget és Ortahdaza telepuiléseket méré talajvizes akna: Csomodér telepiilés utan

(%)

Csotorés

Kisbucsan 2018 szeptember végén a szeptember 20.-i éjszakai térfogatdram minimum érték 2,8 liter/perc értékrol,
oktéber 1.-re 43,6 liter/perc értékre novekedett.

szeptember 20. minimum érték: 2,8 I/ P o ——
szeptember21. minimum érték: 2,8 liter/perc T o — =
szeptember22. minimum érték: 2,2 liter/perc i ' S

szeptember23. minimum érték: 11,1 liter/perc
szeptember24. minimum érték: 16,4 liter/perc
szeptember25. minimum érték: 20,8 liter/perc
szeptember 26. minimum érték: 25,5 liter/perc
szeptember27. minimum érték: 29,7 liter/perc
szeptember28. minimum érték: 33,0 liter/perc

e
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szeptember29. minimum érték: 35,6 liter/perc T
szeptember30.minimum érték: 39,1 liter/perc : } e =1 I
oktober 1. minimum érték : 43,6 liter/perc

Nagyon szemléletesen, jol latszik, miként mossa maganak szabadra az utat cs6torésen at kifolyé viz.
Mindez grafikusanis azonnal jol lathato.

Amennyiben a diszpécser ezt latja, azonnal indithatja a cs6torés megsziintetését. Nem kell varni arra, hogy napok
elteltével akitoré vizlakossagibejelentésére kezd6djon az elharitas.
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Varhato6 eredmények

A projekt megvalésulasaval az ivoviz-szolgaltatéd
vallalatok halézatdiagnosztikai szakemberei,
mérési eredményekre alapozva hozhatjdk meg
dontésiiket a hibahelyek feltarasi terileteirdl,
korzeteirdl.
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A korzetek a 24 6ras napi ciklusok mellett
minimum, és maximum vizfogyasztasi értékekkel
AR RR AR AR jellemezheték. A napi (éjszakai) tdmegaram-
minimum ismeretében gyorsan felismerhet6k
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megnovekedett vizelfolyasok, amibél cséto- e e
résre, illetve egyéb rendellenességekre lehet
kovetkeztetni. A hiba feltarasa, és kijavitasa ezt
kovetéen azonnal elkezdhetdé. A kdrzetmé-
rékon kivaldéan megfigyelheték (hosszabb
id6szak megfigyelésének eredményképpen) a
fogyasztok életritmusabol fakado idéegység
alatti vizmennyiség-valtozasok. Ennek ismere-
tében a fejlesztések célirdnyosabban meghata-
rozhatok. ' e

.

A kozuleti fogyasztok a vizszolgaltatoknal kiemelt figyelmet kapnak. Ezek
bekapcsoldsa a tavfelligyeleti rendszerbe lehetd teszi, a havi (vagy
barmely idépontban)idépontokban afogyasztas tavleolvasasat.

Lehet6ség van a tavfellgyeleti
szolgaltatasra, ahol a szolgal-
taté a fogyasztét folyama-
tosan tdjékoztatja - oran-
ként rogzitett és folyama-
tosan kiértékelt - fo-
gyasztasarol, esetleges
tulfogyasztasairdl és
egyébrendellenességrol.
Ennek ismeretében a kor-
nyezettudatos fogyasztéi
magatartasat kialakithatja,
ami takarékosabb (gazda-
sagosabb) vizfogyasztast eredményez.

VIZMENTO RENDSZER
A JOVOT VEDI!
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A kiadvany, a GINOP-2.1.7-15 kédszamu, Prototipus, termék-, technoldgia- és szolgaltatasfejlesztés”
cimU palyazati felhivas tdmogatasaval, a,Villamos energiaszolgaltatast nélkiil6zo, extrém tGzemi
korilmények (csopdgé viz, viz alatti Gzem stb.) mellett miikodd, tdmegdram-minimumot méré és
tavado elektronikus vizmennyiség mérérendszer, ivovizhalézatok vizveszteségének csokkentésére”
elnevezési, GINOP-2.1.7-15-2016-00268 azonositészamu projekt keretében késziilt.

Kiadja: a ProComp Szdmitastechnikai és Elektronikai Kft.
8900Zalaegerszeglskola koz 3.
Felel6s kiadd: Simon Zoltan tigyvezetd
www.procompkft.hu
e-mail: procomp@procompkft.hu
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A termékrdl az alabbi cimen szerezhet tovabbi informaciot:
www.vizmentorendszer.hu

A kiadasban kozremUikodott, a kiadvanyt gondozta:
a Human Esély Tandcsadd Nonprofit Kozhasznu Kft.
8900Zalaegerszeg, Petdfi u. 24.
www.humanesely.hu
e-mail humanesely@zalaszam.hu
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Nyomtatds és kotészet:
Gura Nyomda Kft. Zalaegerszeg
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